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Morini Luftpistole CM162EI 
 

Der unbestrittene elektronische Abzug der Morini Matchluftpistole CM162EI gewährt eine 

extrem hohe Schaltgenauigkeit. Die reine Federkraft für Vorzug und Druckpunkt 

ermöglichen eine perfekte Einstellung der Kräfteverhältnisse. Die Schussauslösung erfolgt 

absolut trocken. Mit dem Mikroschalter können wir die Schaltqualität über viele Jahre 

gewährleisten. 

 

 

 

Ausführung und Technische Daten 

• vereint die Vorteile einer CO2 und Kompressionspistole  

• als Treibmittel wird temperaturunabhängige Pressluft verwendet  

• abnehmbare Wechselkartusche mit eingebautem Manometer  

• Pressluftvorrat 200 bar, reicht für ca. 180 Schuss (pro Kartusche)  

• bei abfallendem Ladedruck wird der Spannhebel durch einen Rasthaken blockiert  

• elektronischer, wartungsfreier, absolut trockener Präzisionsabzug von 300-700 g 

einstellbar, max. 1000 g (Vorzug von 50-300 g)  

• Batterie für mehr als 15000 Schuss ausreichend, mit Schalter zur 

Batterieschonung, Kontrollleuchte für Batteriezustand  

• Trockentraining problemlos möglich  

• anatomisch geformter Morini-Nussbaumgriff mit verstellbarer Handballenauflage 

in verschiedenen Größen für Rechts- oder Linksschützen lieferbar  

• gleichmäßige Abgangsballistik durch eingebauten Kompensator  

• Kimme in Höhe und Breite verstellbar   

• Sonderzubehör: Wechselkorne in 4,0; 4,5; 5,5; 6,0 mm lieferbar  

• Auslieferung im Hartschalenkoffer inklusive Werkzeug und Messingfülladapter, 

sowie je eine blaue und rote Pressluft-Kartusche, beide mit Manometer 

ausgestattet 
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Technische Daten: 

 
Kaliber:      4,5 mm/.177  

Lauflänge:     240 mm 

Gesamtlänge:     410 mm  

Gesamtbreite:     50 mm 

Gesamthöhe:     180 mm 

Druckspeicher:     Betriebsdruck max. 200 bar  

Treibmittel:      Pressluft  

Gesamtgewicht:     1060 gr.  

Visierlänge:      von 310 mm – 360 mm 

Kornbreite Standard:   5.0 mm 

Abzug:      Elektronisch 

Batterie/ -kapazität:   2 Stk. 1.5V AAA / für ungefähr 15000 Schuss 

Geschoss-Geschwindigkeit:   ca. 155 m/s  

Schusskapazität pro Füllung:   (200 bar) ca. 180 Schuss 

Visierverstellung:     Mikrorastrierung 

Höhenkorrektur / Raste:   1.7 mm / 10 m  

Seitenkorrektur / Raste:   1.2 mm / 10 m  

Kimmenbreite / Raste:   0.1 mm  rastriert verstellbar 

 

 
Zubehör: 

 

• Griffgrössen: Rechts verst. XS/S/M/L/XL 

• Griffgrössen: Links verst. S/M/L 

• Kornbreiten: 4.0/4.5/5.0/5.5/6.0  

• Kornhöhe: 8.5mm / 7.0mm 

• Laufgewicht/Kartuschengewichte  

• Visierverlängerung 

 
Bestellnummer: 

 
Typ Farbe 

Griffstück/Kartusche 
Griff Art. Nr. 

CM162EI Schwarz / Blau & Rot Rechts verstellbar 162000.02 

CM162EI Schwarz / Blau & Rot Links verstellbar 162000.04 
 

Bei Bestellungen Griffgrösse angeben: Rechts XS/S/M/L/XL 

       Links XS/S/M/L/XL 

 

Gegen Aufpreis sind die obigen Luftpistolen auch mit Digital Manometer erhältlich 

 
Typ Farbe 

Griffstück/Kartusche 
Griff Art. Nr. 

CM162EI  Schwarz / Blau & Rot Rechts verstellbar 162000.02.1 

CM162EI  Schwarz / Blau & Rot Links verstellbar 162000.04.1 

 


